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Ersatzneubau

lichte Weite= 1,92 m
lichte Höhe= 1,27 m
RSE= 43,00 m NHN

Wellstahlprofildurchlass

RSA= 42,90 m NHN

Sohlgleite mit

Länge= 160 m

Mittelwasserprofil

MW    = 43,12 m NHN
HW    = 43,21 m NHN

Torfdamm 2 

OK Damm= 47,30m NHN
Kronenbreite= 1,5 m
Böschungsneigung= 1:2,5

Wasserstandes herstellen

Länge= 40 m

Torfdamm 1 

OK Damm= 48,30m NHN
Kronenbreite= 1,0 bis 2,0 m
Böschungsneigung= 1:2,5

Wasserstandes herstellen

Länge= 130 m
durchschnittliche Damm-
breite= 4,50 m

Sohlneigung 1:160

3

MW    = 43,44 m NHN
HW    = 43,65 m NHN

Stat. 3327

MW    = 43,56 m NHN
HW    = 43,83 m NHN

MW    = 43,54 m NHN
HW    = 43,83 m NHN

Stat. 3950

MW    = 44,45 m NHN
HW    = 44,60 m NHN

MW    = 44,64 m NHN
HW    = 44,72 m NHN

Stat. 4200

          = 46,71 m NHN (05.12.2011)
          ~ 47,10 m NHN

          = 47,76 m NHN (18.11.2011)
          ~ 48,00 m NHN

Flachabtorfung 1
ca. 20x40 m groß

Flachabtorfung 2
ca. 10x20 m groß

zum Anstau des

zum Anstau des

4100 4150

Gem. Kurtschlag

Gem. Kappe

Gem. Schluft

Flur 2

Flur 7

Flur 2

Gem. Schluft
Flur 3

Gem. Kurtschlag
Flur 8

42

Gem. Schluft
Flur 3

Gem. Schluft
Flur 3

68

68

4120

4260

Überlauf OK= 47,10
Sohlbreite= 1,0 m
Befestigung mit Kiessand
0-32 mm; d= 0,25 m

bauzeitlicher
Umfluter

Stat. 3152 bis 3312

Stat. 3312 bis 3327
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Blattübersicht

Anlage 2   Maßnahmenplan mit wasserwirtschaftlichen Anlagen und Auswirkungen
Entwurfs- und Genehmigungsplanung

LEGENDE
geplante Maßnahmen

Torfdamm

Hamco-Durchlass PM5 (ökologischdurchgängig)

Sohlgleite

Grabenverschluss

Auswirkungen

MittelwasserstandMW

Überstau

vorhandene wasserwirtschaftliche Anlagen

Graben / Fließ mit Fließrichtung

Maßstab:  1: 2.000

0 0,20,1
Kilometer

VORENTWURF

Vernässungsfläche (Wasserstände max. flurgleich)

diffuser Abfluss über Gelände

flache Grabenmulde mit Fließrichtung

Uferabflachung/Einbau Querbank

Flachabtorfung

Einbringen von Totholz/Querbäumen

Auswirkungen auf Wasserstände
vorhandene Wasserstände:

HochwasserstandHW

gemessener Wert(Datum)

MittelwasserstandMW

geplante Wasserstände:

HochwasserstandHW

Zielwasserstand

Rückstau im Faulen Fließ

Kataster

Gemarkungsgrenze

Flurgrenze

Flurstücksgrenze mit Nummer11

Grabenverfüllung


