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Schottertragschicht
d= 0,30 m gebrochenes Mineralstoffgemisch 0-45 mm

Bankett
d= 0,10 m Mutterboden

verdichtbarer Boden

Pfahlreihe, Kiefer
L= 1,50 m; Ø 15 cm

Sohlbefestigung
d= 0,25 m Kiessand 0-32 mm auf
verdichtbarem bindigen Boden

Sohlsubstrat
d~ 0,3 m Kiessand 0-32 mm

Kiesbett
d= 0,50 m 
nicht tragfähigen Boden austauschen

Sohlbefestigung
d= 0,25 m Kiessand 0-32 mm auf
verdichtbarem bindigen Boden

Hamco Multi Plate 152x22, Profil-Nr. PM5 oder gleichwertig
Lichte Weite= 1,92 m
Lichte Höhe= 1,27 m
RSE (ohne Substrat)= 43,00
RSA (ohne Substrat)= 42,90

Sohlgleite Stat. 3+152 bis 3+312
Länge= 160 m
Sohlgefälle= 1:160

2% 2%

OK Weg= 45,10
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B

B

A A

1:20

Längsschnitt A - A
M. 1:100

Draufsicht
M. 1:100

Querschnitt B - B
M. 1:100

OK 10 cm über RSA

Pfahlreihe, Kiefer
L= 1,50 m; Ø 15 cm
OK 10 cm über RSE

1:20

OK Weg= 44,8
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Mittelwasserprofil
als Muldenprofil
Breite 0,5 bis 1,2 m
Tiefe 0,1 bis 0,3 m

C

C

Mittelwasserprofil
als Muldenprofil
Breite 0,5 bis 1,2 m
Tiefe 0,1 bis 0,3 m

2% 2%

Sohlbefestigung
d= 0,25 m Kiessand 0-32 mm
verdichtbarer bindiger Boden

Querschnitt C - C
M. 1:100
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Anlage 4.1 Bauzeichnung Durchlass und Sohlgleite
Entwurfs- und Genehmigungsplanung

Maßstab:  1:100
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