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1 Veranlassung/Vorgehen

Sowohl Wasserhaushalt als auch Bdden sind unmittelbar von Klimaveranderungen betroffen.
Insbesondere die Zunahme von Bodenerosionserscheinungen durch Starkregenereignisse
der letzten Jahre fordern zum Handeln auf.

In diesem Kontext haben die Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) und die
Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) ihre standigen Ausschisse ,Hoch-
wasserschutz und Hydrologie“ (LAWA-AH), ,Klimawandel“ (LAWA-AK), ,Oberirdische Gewas-
ser und Kistengewasser” (LAWA-AQO) sowie ,Vorsorgender Bodenschutz® (BOVA) gebeten,
das Thema Erosion und Degradation von Béden nochmals aufzuarbeiten. In einem gemein-
samen Positionspapier sollen sowohl die Aspekte des Bodenschutzes, als auch die Aspekte
des Gewasserschutzes, des Starkregenrisikomanagements sowie die wachsende Bedrohung
fur wasserwirtschaftliche Infrastrukturen, Siedlungsbereiche, Stralten etc. unter den Vorzei-
chen des Klimawandels zusammengefasst werden.

Diesem Positionspapier vorausgegangen sind Veroéffentlichungen von LAWA und LABO [1, 2,
3, 4, 11, 17], deren Erkenntnisse zum Thema Erosion/Degradation von Bdden hier zusam-
mengefuhrt werden. Mit Bezug auf die benannten Verdéffentlichungen, wird in diesem Positi-
onspapier auf umfangreiche Facherlauterungen verzichtet.

Der Fokus liegt gemal LAWA/LABO-Auftrag auf einer kompakten Darstellung, die insbeson-
dere die negativen Auswirkungen der Erosion durch Wasser beschreibt und die Handlungser-
fordernisse deutlich kommuniziert. Dies soll im Kontext mit dem Gesamtthemenfeld ,Degrada-
tion von Béden* erfolgen (161. LAWA VV/59. LABO TOP G 3).

Bodendegradation bezeichnet die dauerhafte oder irreversible Veranderung der Strukturen
und Funktionen von Béden oder deren Verlust, die durch physikalische und chemische oder
biotische Belastungen entstehen und die Belastbarkeit der jeweiligen Systeme Uberschreiten.

[5].
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Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht die erhebliche Bandbreite des Themenfeldes.
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Abb.1: Prozesse der Bodendegradation (Quelle: [5])

Als eine der Hauptgefahrdungen gilt im Zusammenhang mit der prognostizierten Zu-
nahme von Starkregenereignissen die Bodenerosion durch Wasser. Abgeleitet aus dem
LAWA/LABO-Auftrag widmet sich dieses Positionspapier insbesondere dieser Thema-
tik.

Weitergehende Betrachtungen zu Bodendegradationsprozessen, die unmittelbar in Verbin-
dung mit dem Wasserdargebot stehen, sind Inhalt der LAWA/LABO-Befassung ,Hydromorphe
Bdden, Moorbdden und Drainagen — Einfluss auf Wasser- und Bodenhaushalt®.

2 Bestandsaufnahmen und Handlungsoptionen

Bodenerosion durch Wasser ist eine Bedrohung fir Béden, Gewasser und die Infrastruktur,
mit ansteigendem Risiko. Durch Bodenerosion werden insbesondere naturliche Bodenfunkti-
onen sowie land- und forstwirtschaftliche Nutzungsfunktionen beeintrachtigt, Boden gescha-
digt und degradiert. Oberflachenabfluss und Bodenabtrag fliihren meist zu Folgeschaden an
Gewassern, Flora/Fauna, Siedlungen und Infrastruktureinrichtungen.

Der Klimawandel, insbesondere die Anderung der Niederschlagsverteilung und -intensitat, die
Zunahme der Niederschlagserosivitat [10] sowie die wahrscheinliche Zunahme von Extremer-
eignissen (Starkregen, Trockenperioden), verstarken die Risiken von und das Schadenspo-
tential durch Erosion [8, 9, 11]. Starkregenereignisse, wie beispielsweise im Frihjahr 2016 in
Bayern, Baden-Wdirttemberg und Rheinland-Pfalz, haben bereits Erosion, Sturzfluten und
Uberschwemmungen mit betrachtlichem Schadensausmal hervorgerufen [12, 19, 20, 21].
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2.1 Schaden auf Flachen der Landwirtschaft

Erosion fuhrt einerseits zum Abtrag und Verlust von humusreichem Oberboden. Dadurch ver-
ringert sich die Machtigkeit eines Bodens. Feinboden, Humus und Nahrstoffe gehen verloren.
Andererseits werden die Standortbedingungen im Ablagerungsbereich verandert. Die Boden-
fruchtbarkeit insgesamt verschlechtert sich im Bereich der Abtragsflache. Die Fahigkeit, Nie-
derschlagswasser zu speichern, Nahr- und Schadstoffe zu filtern, zu binden, umzuwandeln
oder abzubauen, wird beeintrachtigt. Fortschreitende Erosion kann langfristig zu einer dauer-
haften Minderung der Ertragsfahigkeit bis hin zu lokalen Totalausfallen der Ernte fiihren.

Die Landbewirtschaftung hat erhebliche Auswirkungen auf das Erosionsrisiko. Bei ackerbau-
lich genutzten Flachen sind die Bodenbedeckung, die Kulturart und die Bodenbearbeitung die
wichtigsten Einflussfaktoren. Erosionsvorsorge im Sinne einer guten fachlichen Praxis erfor-
dert eine an den Standort angepasste Bewirtschaftung. Dadurch lassen sich Oberflachenab-
fluss und Bodenabtrag entscheidend verringern.

Geeignete MalRnahmen zur Erosionsvorsorge sind grundsatzlich bekannt und beschrieben [6,
7, 17]. Der Transfer in die landwirtschaftliche Praxis birgt jedoch noch Defizite. Bodenbezo-
gene Vorsorgeanforderungen sollen durch die nach Landesrecht zustandigen landwirtschaft-
lichen Beratungsstellen vermittelt werden.

Was ist zu tun? — Handlungsoptionen

Die landwirtschaftliche Praxis ist liber landwirtschaftliches Fachrecht und Beratung auf
einen deutlich verbesserten Erosionsschutz auszurichten:

e Erosionsereignisse sind zu erfassen (Methodik z.B. gemaR [27]). Dazu gehdrt
auch, die FlieBwege auf den landwirtschaftlich genutzten Flachen zu erfassen.

¢ Die Informationen Uber stark erosionsgefahrdete Flachen sind durch die fachlich
zustandige Behorde kleinraumig bereitzustellen. Die standortangepasste Be-
wirtschaftung ist hinsichtlich der Vorsorge durch die landwirtschaftliche Fachbe-
ratung zu konkretisieren.

¢ In erosionsgefahrdeten Gebieten muss eine gezielte Beratung hinsichtlich an-
gepasster Anbau- und Bewirtschaftungsmafinahmen erfolgen bzw. intensiviert
werden.

¢ Die Wissensvermittlung an Berater*innen, Fachbehdrden sowie Landwirt*innen
in der Aus- und Fortbildung ist zu verstarken.

e Eine erosionsmindernde landwirtschaftliche Praxis muss auch durch agrarstruk-
turelle Mallnahmen der Landentwicklung und Flurneuordnung wirksam unter-
stltzt werden.

e Zur Verbesserung des Erosionsschutzes ist eine intensivere Zusammenarbeit
und Vernetzung des Bodenschutzes, der Wasserwirtschaft und der Landwirt-
schaft (einschlieRlich Bodenordnung) unabdingbar.

Bei der landwirtschaftlichen Bodennutzung richtet sich die Erfullung der bodenschutzrechtli-
chen Vorsorgepflicht' nach den Anforderungen des § 17 Bundes-Bodenschutzgesetz
(BBodSchG) an die gute fachliche Praxis in der Landwirtschaft (gfP)2. Die Grundsétze der gfP
sind nicht durch konkrete Standards oder MaRgaben unterlegt, eine Kontrolle der Einhaltung

1§ 7 Satz 5 BBodSchG: Die Erfiillung der Vorsorgepflicht richtet sich bei der landwirtschaftlichen Bodennutzung
nach § 17 Abs. 1 und 2, bei der forstwirtschaftlichen Bodennutzung nach dem Zweiten Kapitel des Bundeswaldge-
setzes und den Forst- und Waldgesetzen der Lander.

2 § 17 Absatz 2 BBodSchG: Grundsétze der guten fachlichen Praxis der landwirtschaftlichen Bodennutzung sind
die nachhaltige Sicherung der Bodenfruchtbarkeit und Leistungsfahigkeit des Bodens als naturlicher Ressource.
Zu den Grundsatzen der guten fachlichen Praxis gehért insbesondere, dass (4) Bodenabtrége durch eine standort-
angepasste Nutzung, insbesondere durch Berlicksichtigung der Hangneigung, der Wasser- und Windverhaltnisse
sowie der Bodenbedeckung, mdglichst vermieden werden.
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ist nicht vorgesehen, mangels hinreichender Konkretisierung auch nicht moglich, es bestehen
keine Moglichkeiten zur Anordnung. Somit wird zwar Schutz vor Bodenabtrag rechtlich einge-
fordert, die Durchsetzung der Vorsorge im Bereich der landwirtschaftlichen Bodennutzung
sieht das bestehende bodenschutzrechtliche Instrumentarium aber nicht vor.

Fiir eine hinreichende Umsetzung von Vorsorgeanforderungen zum Erosionsschutz
und deren Durchsetzung reichen die bestehenden Regelungen nicht aus:

¢ Bodenschutzrechtliche Vorsorgeanforderungen missen gestarkt,
¢ verbindliche Anforderungen an die gfP missen konkretisiert und

e Behordliche Anordnungsbefugnisse fur praventive MalRnahmen zum Erosions-
schutz, Kontroll- und Ahndungsmaéglichkeiten bei Nichteinhaltung missen recht-
lich, z.B. im Bodenschutzrecht, verankert werden.

Im Falle der Gefahrenabwehr nach § 8 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
(BBodSchV) ist von einer schadlichen Bodenveranderung auf Grund von Bodenerosion durch
Wasser insbesondere (erst) auszugehen, wenn erhebliche Mengen Bodenmaterial aus einer
Erosionsflache geschwemmt wurden und weitere erhebliche Bodenabtrage zu erwarten sind.
Erforderlich ist die Feststellung der Erheblichkeit des Bodenabtrages. Beispielhaft wird auf das
BVB-Merkblatt Band 1 ,Handlungsempfehlung zur Gefahrenabwehr bei Bodenerosion® [22]
sowie auf landesspezifische Kriterien in Baden-Wirttemberg [23], Bayern [24], Mecklenburg-
Vorpommern [13], Nordrhein-Westfalen [25] und Sachsen [26] verwiesen.

Bei der Anwendung des unbestimmten Begriffes der Erheblichkeit bestehen Unsicher-
heiten:

o Daher sind zur Starkung des Vollzugs die Moglichkeiten bundeseinheitlicher Kri-
terien und Normen zur Beurteilung der Erheblichkeit und der Wiederholungs-
wahrscheinlichkeit von Bodenabtragen durch Wasser in Betracht zu ziehen.

Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) ist ein geeignetes Instrument, um wirkungsvoll Anreize
flr eine bodenschonende Landwirtschaft zu setzen. Fir einen flichenhaften Schutz landwirt-
schaftlich genutzter Béden ist sie daher von zentraler Bedeutung. Vorschlage zur Starkung
des Bodenschutzes in der GAP finden sich in [3] und [18].

Direktzahlungen aus der GAP sind u. a. an die Einhaltung von Standards eines guten land-
wirtschaftlichen und 6kologischen Zustands der Flachen (GLOZ) geknlpft. Auch in der EU-
Férderperiode 2023-2027 soll Erosionsschutz in den GLOZ-Standards verankert werden.
Diese Anforderungen werden bisher Uber die Verordnung Uber die Einhaltung von Grundan-
forderungen und Standards im Rahmen unionsrechtlicher Vorschriften Uber Agrarzahlungen
(AgrarzZahlVerpflV) in deutsches Recht umgesetzt.? Die Einstufung der Erosionsgefahrdung in
dieser Verordnung unterschatzt das Risiko fir Bodenerosion, da die Gebietskulisse zu stark
beschrankt ist auf die Bereiche mit sehr hoher bzw. extrem hoher Erosionsgefahrdung. Zudem
wird die erosive Hanglange bei der Ermittlung der Erosionsgefahrdung nicht bericksichtigt.
Die Regelungen sind anspruchslos, gewahren keinen hinreichenden Schutz und bleiben hinter
den Anforderungen der gfP bzw. des Bodenschutzrechts an den Erosionsschutz zurick [4].

3 Mindestpraktiken der Bodenbearbeitung zur Begrenzung von Erosion (§ 6 AgrarZahlVerpflV)

LAWA/LABO 2021 (Degradation von Béden - Bodenerosion durch Wasser) 6/10



Die Fordersysteme der GAP und der GAP-Strategieplan fur Deutschland - Mindeststan-
dards der 1. Saule, Okoregelungen*, Agrarumwelt- und KlimamaBnahmen - sollten deut-
licher als bisher auf Erosionsvermeidung ausgerichtet und ambitionierter gestaltet wer-
den:

o Die bestehende Kulisse sollte im zukinftigen nationalen Strategieplan mindes-
tens um Flachen der Erosionsgefahrdungsstufe ,mittel“ (nach DIN 19708 (Was-
ser)) und um den Parameter erosive Hanglange erweitert werden [14, 18].

¢ Anforderungen sollten nicht durch Landerverordnungen abgeschwacht werden
kénnen.

¢ Im Rahmen der Agrarumwelt- und Klimamafnahmen (AUKM) der zweiten Saule
sollten gezielt auf Erosionsschutz ausgerichtete, Uber die gfP hinausgehende
standortbezogene Mallnahmen geférdert werden.

e Im Rahmen von GLOZ sollte eine verpflichtende Winterbegriinung (ggf. 30 %
Mindestbodenbedeckung, Beibehaltung von Zwischenfriichten und Untersaaten
im Winter) vorgesehen werden.

o Die Forderfahigkeit der MalRnahmen, die der Umsetzung des Erosionsschutzes
unmittelbar oder mittelbar dienen, auch flankierender MaBnahmen (zum Beispiel
Planung, Beratung, Offentlichkeitsarbeit, Monitoring), sollte sichergestellt wer-
den.

2.2 Schaden am Gewasser

Schaden von Gewassern treten auf, wenn Bodenmaterial in Gewasser eingetragen wird. Dies
erfolgt, wenn Bodenmaterial mobilisiert und nicht vor dem Eintrag in Gewasser aufgefangen
wird oder sedimentiert.

Nahrstoffe, die auf den Feldern zur Pflanzenproduktion eingesetzt werden, flihren bei einem
partikelgebundenen Eintrag in Gewasser zu erheblichen negativen Wirkungen. Sedimente und
Schwebstoffe belasten und / oder schadigen FlieRgewasser, Seen und Meere, insbesondere
durch Eintrag von Stickstoff- und Phosphorverbindungen sowie Schadstoffen. Phosphorver-
bindungen kénnen in den angrenzenden Systemen ein ungewinschtes Pflanzenwachstum
ausldsen und zu Eutrophierung fihren. Nahrstoffe und Schadstoffe belasten die Gewasserle-
bensgemeinschaften und fuhren haufig zu einer Reduzierung der Artenvielfalt.

Durch den Eintrag von Bodenmaterial kann es zu Verschlammung und Kolmation von Gewas-
sern kommen. Durch die Kolmation wird die Sohlendurchlassigkeit reduziert und der Liicken-
raum verringert. FUr die Funktion als Lebensraum ist der verfiigbare Lickenraum mit einer
Durchstrdmung aber entscheidend, da das die Zufuhr von Sauerstoff gewahrleistet und die
Lucken als Lebens-, Riuckzugs- und Entwicklungsraum der Fauna dienen. So wird die Zahl
der auf der Gewassersohle lebenden Organismen drastisch reduziert. Diese wiederum dienen
als Nahrungsgrundlage fir groRere Tiere, wie zum Beispiel Fische.

Durch die Kolmation entfallt auch wichtiger Porenraum zum Ablegen von Fischlaich. Zusatzlich
verursacht die Verschlammung eine Abnahme der Stabilitdt der Gewassersohle. Beides fihrt
zu einem Artenrlickgang in den Gewassersystemen. Die Umweltziele der EG-Wasserrahmen-
richtlinie (WRRL) kénnen dadurch gegebenenfalls nicht erreicht und eingehalten werden, ins-
besondere da Malnahmen nach WRRL zur Verhinderung von Erosion in der Flache in der
Regel auf freiwilliger Umsetzung basieren und nicht verbindlich eingefordert werden kénnen.

4 Zusétzliche umweltschonende Bewirtschaftungsmafinahmen, die Uber die gesetzlichen Standards hinausgehen.
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Erodiertes Bodenmaterial lagert sich auch in Stauhaltungen von Talsperren und Hochwasser-
rickhaltebecken ab und beeintrachtigt dadurch die Funktionstiichtigkeit fir den Hochwasser-
schutz oder die Bereitstellung von Roh- und Brauchwasser. Die Rdumung verursacht meist
hohe Kosten.

In Trinkwassergewinnungsgebieten kann Bodenerosion durch Wasser die Qualitat des Trink-
wassers gefahrden (bis hin zur Au3erbetriebnahme von Férderbrunnen).

Was ist zu tun? — Handlungsoptionen

Die Vermeidung von Erosion und die Verringerung der Bodenmengen, die in die Ge-
wasser eingetragen werden konnen, sind prioritar:

¢ Die in Kapitel 2.1 genannten MalRnahmen fir landwirtschaftlich genutzte Fla-
chen sind unabdingbar flr einen effektiven Gewasserschutz.

o FlieRwege in Gewasser hinein sind zu erfassen.

o Die Verbindlichkeit der flachenbezogenen, nach WRRL erforderlichen Maf3nah-
men ist zu starken.

Ein besserer Schutz des Gewassers vor dem Eintrag abgeschwemmten Bodenmaterials
ist eine weitere Handlungsoption:

e Gewasserrandstreifen miissen eine ausreichende Qualitat und Breite haben, um
einen Beitrag zur Minderung des Eintrags von Bodenmaterial und damit Nahr-
stoffen in Gewasser zu leisten.

e Gewasserrandstreifen sind moglichst mehrstufig strukturiert und mit nattrlichem
Bewuchs anzulegen.

¢ Die Einhaltung der Auflagen (z.B. nach Wasser-, Diinge- oder Naturschutzrecht)
sind durch die zustéandigen Behdrden zu prufen.

2.3 Schaden an Siedlungen und Infrastruktureinrichtungen

Durch Starkregen ausgeldste Bodenerosion stellt eine groRe Gefahr fir Siedlungen und Infra-
struktureinrichtungen dar, denn Sturzfluten kénnen erhebliche Mengen erodiertes Bodenma-
terial transportieren und auf Siedlungsflachen ablagern. Das abflieRende Oberflachenwasser
folgt reliefbedingten Abflussbahnen, die Anschluss an das Gewassernetz haben. Deshalb sind
die Erfassung der abflusswirksamen Tiefenlinien, die Eintrittspunkte der Abflussbahnen in
Siedlungsbereiche und deren Anbindung an das Gewassernetz von auf3erordentlicher Bedeu-
tung zur Planung von wirksamen Schutzmalinahmen. [11]

Erodiertes Material kann groRe Schaden an Gebauden und Grundstlicken sowie hohe Berau-
mungskosten verursachen. Ablagerungen auf Strafen und in Wohngebieten gefahrden zudem
die offentliche Sicherheit. Dies zeigen Starkregenereignisse und daraus resultierende Sturz-
fluten in Kombination mit erodiertem Material [19, 20].

In Siedlungen kommt es zum Materialeintrag in die Kanalisation. Dies kann zu Betriebsstorun-
gen und Beschadigungen an abwassertechnischen Anlagen fihren, deren Kosten fir Reini-
gung und Reparatur missen in der Regel von der Allgemeinheit getragen werden.

Erosionsschaden an Baukorpern kdnnen verheerend sein, wenn beispielsweise durch Abtrag
des Erdreichs Fundamente unterspult werden und dadurch die Standsicherheit von Bauwer-
ken gefahrdet wird.
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Was ist zu tun? — Handlungsoptionen

Starkregenrisikomanagement:

¢ Das Thema Bodenerosion muss Eingang in das Starkregenrisikomanagement
[1] mit Gefahren- und Risikoanalyse zum Schutz der Bevdlkerung in Siedlungen
finden. Die Land- und Forstwirtschaft ist dabei verstarkt einzubeziehen (siehe
auch Kapitel 2.1).

Die Raum- und Fachplanung ist auch auf den Aspekt Erosionsschutz auszurichten:

o Die Erosionsvorsorge muss als Kriterium bei allen Planungsprozessen, wie bei-
spielsweise der Regionalplanung, der Bauleitplanung und der Bodenordnung,
starker einbezogen werden. Fremdwasserzufluss auf potenziell erosionsgefahr-
deten Flachen ist zu vermeiden.

e Bei hohem Erosionsrisiko fur Siedlungen und Infrastruktureinrichtungen missen
Standortalternativen geprift oder bauliche Malinahmen zur Minderung der Bo-
denerosion und vor Schaden durch Bodenerosion eingeplant werden.

Die Planung und Ausfiihrung von Bauvorhaben bieten zahlreiche Méglichkeiten, boden-
schonend zur Vermeidung aktueller und spaterer Erosion vorzugehen:

o Praventive MalRnahmen, die Bodenverdichtung oder Bodenabtrag durch Ero-
sion in der Bauphase verringern oder vermeiden, mussen frihzeitig eingeplant,
festgelegt und umgesetzt werden. Bodenkundliche Kartierungen sind mit einzu-
beziehen. Baugenehmigungen sind mit den erforderlichen Auflagen und Hinwei-
sen zu versehen.

¢ Eine bodenkundliche Baubegleitung unter Berticksichtigung von DIN-Regelwer-
ken [14, 15, 16] kann zur fachgerechten Umsetzung von Vermeidungsmalfinah-
men beitragen.

¢ Malnahmen sind durch die Vorhabentrager frihzeitig einzuplanen, beziehungs-
weise bei der Abnahme von Vorhaben durch die zustadndige Behoérde auf ihre
fachgerechte Ausfiihrung zu prifen.

3 Ausblick

Der Klimawandel erfordert verstarkte Aktivitaten der Erosionsvorsorge, sowohl zur Sicherung
der landwirtschaftlichen Bodennutzung als auch zum Schutz der Béden, der Gewasser, der
Siedlungen und der Infrastruktur. Die in Bund und Landern von der unteren bis zur obersten
Ebene zustandigen Behdrden sollten diesen Handlungsfeldern der Klimaanpassung eine an-
gemessene Perioritat einrdumen, Zustandigkeitsklarungen und Moéglichkeiten der verbesserten
Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft, Wasserwirtschaft, Bodenschutz und kommunalen
Planungstragern herbeiflihren sowie ggfs. fehlende Ressourcen (insbesondere ausreichendes
und qualifiziertes Personal) bereitstellen. Anpassungen des rechtlichen Rahmens der Erosi-
onsvorsorge sind zu prifen.
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