Bij document GIS_Actualisering2019_Rijnatlas_nl.doc, punt 1 Overstromingsdieptes ()
Voor de levering van gegevens over overstromingsdieptes zijn er twee varianten mogelijk. Mensen die met ArcGIS werken, kunnen direct variant 1 toepassen. Variant 2 kan door iedereen worden gebruikt.
Algemene opmerking:
Voordat de gegevens over overstromingsdieptes in het doelraster worden overgedragen, moeten ze worden getransformeerd naar de projectie ETRS_1989_LAEA.prj. Het PRJ-bestand vindt u in de map _Python/ ETRS_1989_LAEA.prj
Variant 1:
In WasserBLIcK bevindt zich een ToolBox voor ArcGIS 10.0 (is met kleine aanpassingen ook met succes getest op ArcGIS 10.6; te vinden op https://www.wasserblick.net/servlet/is/182938/), waarmee het raster van de overstromingsgebieden wordt gegenereerd.
De tool heet: “IKSR_Toolbox_Neu”
De ToolBox (originele versie voor ArcGIS 10.0) vindt u in WasserBLIcK op:
http://www.wasserblick.net/servlet/is/129777/
Voor de regionale aanpassing van de tool moet u in het script “Raster_IKSR.py” het volgende pad aanpassen:
map = r"D:\temp\_Python"
In de map “Data” ligt een voorbeeldbestand “HW_DEHE.shp”, waarmee u de tool kunt testen.
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Variant 2:
Voor elk land is er ook een Filegeodatabase met een specifiek, nationaal grid/raster voorbereid. In dit grid voert u voor de verschillende hoogwatergebeurtenissen de gegevens over de overstromingsdieptes in. De nationale grenzen komen overeen met de EGM-geometrie (EuroGlobalMap).
Voor een correct resultaat moet er een “vangraster” worden aangegeven. Hiervoor kunt u gebruik maken van _Python\Vorgabe.gdb\Rhein_geb.
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Tip:
Met behulp van clip-shapes (EGM-gegevens) kan de locatienauwkeurigheid van de overstromingsgegevens visueel worden gecontroleerd, hetgeen een voorwaarde is voor een weergave zonder witte vlekken.
De clip-shapes vindt u in de map _Python/_clip.
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer Loy:
loy@bafg.de of direct per telefoon: 0049 261 1306 5250
